Panasonic 


かんたんカイド（接続 • 設定） 

ホームネットワークカメラ 


屋内設置タイプ 


品番 


BL-C30 




•ご使用いただく前に、「ご使用の前に/困ったときには」を必ずお読みください。 


【略称について】 

• UPnP は、 Universal Plus and Play の略称です。 

【商標および登録商標】 

♦イーヴネットは富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Adobe および Acrobat は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

♦その他記載の会社名*商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 


•本製品は、 LAN ケーブルの配線を気にせずに設置し、パソコンと無線ルーターを使って、家庭内 
に設置したカメラの画像を家庭内で見たり、インターネット経由ではなれた場所か!5見たりでき 
る無線のホームネットワークカメラでず。 


•本書では、本製品の接続して設定するまでを説明しています。 

本製品の設置のしかたは「設置ガイド」、詳しい機能については付属のセットアップ CD - ROM 内 
の取扱説明書をご覧ください。 

•本書では、「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 

♦カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」 
をお読みください。 


カメラを巧うまでのおおまかな流 



確認しよう 


カメラを接続しよう 


カメラを設定しよう 


無線接続を確認しよう 



使う 


本書では、この間の流れを説明しています 


r 設置ガイド」で 
説明していまず 


CD - ROM 巧の取扱説明 
書で説明しています 


確認しよ 




本巧と付属品 


万一、不備な点びありましたら、お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡ください。 


□ 本体 ....] 台 



□ AC アダプター 

.] 個 

(コード長約 3 m ) 



□ AC コード 

. け 

(コード長約55 cm ) 



□ 壁掛用ねじ .... 2本 
□ ワッシャー .... 2個 

ねじサイズ：タッピングねじ 
呼び径3.己 X 18 mm 


© © 


□セットアップ CD-ROM.] 枚 

(セットアップソフトウエア、取扱説明書、 
ご使用の前に/困ったときには、 

かんたんガイド、設置ガイド、 

録画プ□グラム（お試し版）） 



陌^かんたんガイド婚続-設苗体動 .. 1部 

□ 設置ガイド .] 部 

□ ご使用の前に/困ったとさには .] 冊 

□ 保証書 . ] 式 

□ ご愛用者登録のお願い .] 部 

□ 「みえますねっとサービス」のご案内..]部 
□ 録画プ□グラム（お試し版） 

インス!-ールについて .] 部 



準備してお<ちの（市販品） 


イーサネットケーブル（カテゴ U —5ストレートケーブル） 


,] 本 


>無線ルーター 


パソコン 



確認しておくこと 


無線設定をするとさは、ご使用の無線ルーターの無線 LAN 設定値 （ SSID、 通信モード、暗号化設定など）び必要です。 
(無線 LAN 設定値の参照のしかたは、ご使用の無線ルーターの取扱説明書をご覧ください。） 

当社製 BB-HG 2000をご使用の場合は自動設定ですので無線 LAN 設定値の確認は必要ありません。 


A 


カメラを接続しぶ 



パソコンは、あ!5かじめルーターにつないでインターネットにつながる状態にしておいてください C 


〇 カゾラ底面のち線/無線切替スイッチび 
r ち線 J 側になつていることを確認ずる 


切替スイッチ 



パソコン（設定•画像表示用） 
(市販品） 


付属の AC アダプター 
(極性統一お端子） 


イーヴネットケーブルを、カゾラとルーターの 
LAN ジャックに接続ずる 

@ AC アダプターの電源 コー ドをカゾラの 
DC IN ジャックに是し込む 

〇 AC アダプターに AC コードをつなぎ、プラグを 
y コンセントに是し込む（自動的に電源び入りまず） 

• カメラレンズび動さ（パン/チルト動作）、 
インジケーターび緑に点滅し、約1分経過後、 
緑に点灯することを確認してください。 


インジケーター 
(緑に点灯） 


緑に点なしない場合は、「ご使用の前に/困った 
ときには」の 2] ページを参照してください。 
カメラレンズび動くとさに動作音び聞こえますび、 
異常ではありません。 

本体び温かくなりますび、異常ではありません。 



AC 100 V 

コンセント 


付属の AC コード 



◎ 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 

PSQX3103ZA FK0804MM0 


























































































































A 


カメラを設定しよ 5 挡社製目 B - HG 2000 (ホームネットワークステーシヨン）を使用している場合は、3〜4ページを参照してください。] 




〇家の中でのみ画像を見る場合 ^手順 〇〜 のを 巧ラ 

〇インターネット経由で画像を見る場合^手順 〇〜 のず ベてを巧う 


I カメラの電源を入れて20分1；(内に 手順© までを行ってください。 

1無線で通信しているカメラやパソコンびある場合、 IP アドレスび重複することびあり、設定後のカメラと通信できないことびあります。セットアップ CD - ROM 内の取扱説明書 
1]3ページ「カメラの手動設定」を行うときを参照し、設定してください。 


〇 


付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

(設定画面び表示されないときは、セツトアップ CD - ROM 内の " Setup . exe " ファイルを 
ダブルク U ックしてください。） 


トップ画面が表示された!5 、I カメラセッ ト アップ I をクリックずる 





論 


ホームネットワークカメラ 


カメラセットアシプ 


取巧説明ち 


録画プログラム(お試し版インストール 
終了 


カメラを設定します。 

■ 取扱説明書を参照でさます。 

(Adobe® Acrobat® Reader (日本語版）を使用。） 


•録画プ□グラム（お試し版）をインス!-ールします。 


0 


設定ずるカメラを選び、 I 実行 1 をクリックずる 

•ルーターに接続しているカメラの検索を行い、 MAC アドレスと IP アドレス、 

ポート番号び表示されます。（表示されないときは、に使用の前に/困ったときには」 
の「故障かなと思ったとさ」カメラの設定についてを参照してください。） 


< A > 画面 


№^]^/^ACァルス 


30巧 U 上経迫しても、接魚？れたわメラが表示されない場合は、つきのことをご巧認<ださい • 

りのコンと同一のネクトワークにカメラを設置し方メラの電おを入れ直してください. 

•バソコンのファイアウ3—ル設定が有巧たなっている場合は、その設定をお除してください • 

接痛^れた打メラがどうしてわま示^れてむいお合は、 

が下の手腹でカメラのネットワーク設ををおことができます • 

■カメラ本体に記載されている MAC アドレス（例： 00孤 FOxxxxxx) を MAC アドレス巧に入力します。 
-r ネットワーク設定 J ポタンをクリパんます. 

X電おお入を20分臥本機能は利用し、ただけます • 




□ L 


1 I 「ネットヮ 


設定したいカメラの MAC アドレスを送巧し、 r 実衍ボタンをクリックしてください。 
MAC アドレスは、カメラ本化に記載されています， 

電氣按人後20分間、わメラの設定を更ぞ斤5ことがでさます。 

巧な台のがラを設置するときは、1台すつ追加 Ui がら、没を U てください. 

1P アドレスが重巧 U こたメラは、電統入れ直してください • 


>自動的にく B > の画面び表示されますび、く A > の 
画面び表示されたままのとさは、く A > の画面上 
で MAC アドレスを入力し、カメラの設定を行つ 
てください。 

(隊ご使用の前に/困ったときには] 8ページ） 


く巳 > 画回— 


カメ フを選ふ 

へ 


100 -80 -木木-木木-木木-木木 ]9 S . l 68.0己3 80木木木 


[巧巧 J ポタンをクリククしてツこさい. 
MAC アドレスロ、かク本化に KH ? れています. 

WS 巧入8に0み田がクの巧ホタ更を斤5ことがでさます， 

»«台のがクを wn ■が夕从1わすつ違！* Ui /) み.が扶^てがみ、 • 

いアドレスが • gu ： たメラ(3, 入れさして</こさい • 


cs 

み1じる J I 


»設定しようとしているカメラの底面にある 
ラベルに書かれた MAC アドレスと同じものを 
選択してください。 


0 


カメラの自動設定（□—カルアクセス）をクリックずる 


〔 r カメラの g 動設定(口一カルアクセス)」 」 ) 

|_「巧しる 」 J 


お買い上げ時の設定（または CLEAR SETTING ボタンを押したあとの設定）では、 
「カメラの自動設定（□一カルアクセス)」のみ選ぶことびでさます。 


〇 


カメラにユーザー名とパスワードを設定し、 登録 をクリックずる 


ユーヴーち（半ろ日〜15义ぞ） _ 

巧しいパスワイ（半が〜け巧） 广-■:; 

巧しし、バスヮ—ド巧入力 

ま： （1) ユーヴーちとバスワードは、面面を表示するために'必虽です。必ず、メモをわと K ださい* 
口)ユーヴーをとバスワードは、半角巧敎ぞのみ使用できます。ただし、 [Space],[•].[]. 脚.ド]. 
W は、巧用で夕ません， 

(3) 大スず、小夕すそ区ちんて入力してくだみ、 • 

(4) バスワードは、ユーヴーをと異なっていなければなりません。 

(5) バスワードは定巧的に巧更してください， 


>ューヴー名とパスワードは、 
任意に設定でさます。 

>ューヴー名とパスワードは、 
忘れないよラにしてください。 


至 


0 


〇 カメラを使用ずる地域に合った電源周波数^をチェックし、 I 次へ> I を 


クリックずる 


竜お周ぶを設定 


50 Hz 
广60 Hz 


ホへ； 


J ) 


《電源周波数は、東日本日日 Hz 、 西日本6日 Hz です。 


〇 


無線設定をずるには「ずる」をチェックし、 I 次へ >1 をクリックずる 

•「しない」を選んだとさは、 手順® へ進んでください。 


口ずる 
广しない 


( みへ> 


無線設定は、カメラの設定画面の L 無線 I でも設定することびでさます。 


(豚セツトアップ CD - R 日 M 内の取扱説明書48ぺージ） 


A 無線設定をずる 
W 店項目の詳しい 


(各項目の詳しい説明は、4ぺージの r 無線設定について」を参照してください） 

I 無線設定は、ご使用の無線ルーターの無線 LAN 設定値に合わせてください。 


SSID 

IBL - C 30 面 

通信モード’ 

‘た加 2.11 b 

802.11 b/g 
£即 2 . 119 専用 


mm 巧号化設定 


暗号化でま 


WEP キー 1 


WEP キー2 


h ••音ち化わし 

英数 1 は宇 128 bjj ^ 田!^^ 


WEP キー 3 


WEP キー4 


黄賴13文字 128 b け gjl 


巧挪3文字 128 bi し 


こ — 民。11 /ぶへ） 


〇 

⑩ 


設定が終わった！5 I 次へ> I をクリックずる 


カメラのシングル画面が表示される 


セキュリティ 警告 画面が表示された場合は、[[ホい I をクリックする 


1 "h け P://***.***.** 幸 .4 

■ f う ， をされて;おから配布されてI 

I Jpk , 歷 

■ 発巧をの記 i 正は Ver 简田 


ネネ本，ネ朱幸，朱幸幸，ネ幸本/求本ネネネネ【まネネ/ネネ/キネ/ネ本!ネ本 

…‘されていまもイシストールして実行しますか？ 


議81?^?化ぶ吃 n Cl- 3 Code Si がの巨孤01 CA じが 



科 S 科*はこの内容び安をであ 
_=(=)# 材 =(： 科# m 材VIホ*=•をち 
ちインストルしたりま示してくださ 


****** ******** ****** **^***.からの內容を巧に信巧す 


—はいな） 


け!迎劇四1 


NetworkCamera 



田な S 巧曲» 

I "、 1 

賠ホ度 


I 画像び表示されないとさは、「ご使用の前に/困ったとさ 
には」の「故障かなと思ったとさ」カメラ画像、画像表示 
についてを参照してください。 

I 画像び更新されないとさは、ウェブブラウヴのインター 
ネッ I -一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確 
認する」にしてください。 

(豚セットアップ CD - R 日 M 内の取扱説明書] ] 7ぺージ） 


設定が完了しました。 

拟下の IP アドレスにて _ __ 

ローカル接綻： http:// 192.168 .0.253 / 

インターネットアクたスを設定するなど、さらに設定をミ 
台は、「設定を錦(ブる J ポタンをクリックしてください。 


力乃ヘアがスできます。 

:綿ナる場 


再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順 〇 で設定 
したユーザー名とパスワードを入力し、 


0 K をクリックずる 



^ ■ 「家の中でのみ画像を見る場合」は、 I キャンセル I をクリックずる 


これで設定は完了でず 

♦無線設定をしたとさは、4ページの「無線接続を確認しよラ」を行ってください。 


設定か完了しました。 

な下の IP アドレスにて、カメラへアクセスできます。 

ローカル接続： http :// 192.168 .0.253 / 

インターネットアクセスを設定するなど、さらに設定を続 ( する場 
含は、「設定を締ブる」ボタンをクリックしてください。 


設定を続ける 
キャンたル 


1 


インターネット経由で見えるように設定ずるには、 I 設定を続ける I を 
クリックし、 手順® へ進んでください。 


2 






























































































































































































































0 


"設定が完了しました。"と表示された！5、 


をクリックずる 


設定が完了しました. 


たI下の U RL でカメラIこアクセスしてください . 


•このアドレスびカメラのアドレスになり 
ますので、忘れないよラにして < ださい。 


上だの URL は、メンテナンスのステータス面面に表示されます。 

巧級の自 ftS 曼定が完了しました。巧定内容は無視面面で巧なしてください< 


の 


カメラのシングル画面が表示されれば、「インターネット経由で画像を見る 
場合」の設定は完了でず 


I 画像び更新されないとさは、ウェブブラウヴのインター 
ネッ I -一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確 
認する」にしてください。 

(豚セツトアップ CD - R 日 M 内の取扱説明書] ] 7ページ） 


I 無線設定をしたとさは、4ページの「無線接続を確認しよラ」を行ってください。 


【インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき】 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： _ 

http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしてち、ルーターによっては画像び表示 
されないことびあります。その場合は、下の方法で確認してください。 

© インターネットにつながつている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http :// 本本木.木木木.木木本.木本本:木本本木本 

感 携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 


シングル画面へ 



感 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名と 


パスワードを入力して I 0 K I をクリックする 

⑤しば5くすると「みえまずねっとサービス」のウェブサイトが表示されるので、 
画面に従って登録する 

• " UPnP のポートフォワーデイング設定に失敗しました。"び表示されたら、ルーター 
の取扱説明書に従い、 UPnP 設定を有効にするかポートフォワーデイングの設定を 
行ってください。「ご使用の前に/困ったときには」の24ぺージにある 「 UPnP によ 
るポートフォワーデイング設定に失敗する。」を参照してください。 

•"みえますねっとサービスの登録に失敗しました。"び表示されたら、ルーターび 
インターネットに接続されているか確認してください。 




カメラを設定しよラ（つづを） 


0 


カメラの自動設定（インターネットアクセス）をクリックずる 


MAC アドレス 日日- 80- 木木-木*-木木-木木 


—过 


r 力方ラの自動設定(ローカルアクセス )」I 

「カメラの白動設定(インターネットアクセス)」 J ) 

「カメラの手動設定 」I 


「カメラへのリンク」 


J 


r 「巧 レる 」'I 


形 


設定したユーザー名とパスワードを入力し、 I OK ] をクリックずる 


r 


I ■ 


ユーザーるとワードを入力してくだみ、。 
サ仆： 

巧が 

ユ-ザーかが 
，なワ-ドが 

のバスワ-ドが呆巧する 6) 



の 


インターネット経由でアクセスできるようにずるには「ずる」をチェックし、 
^へ >1をクリックずる 


> UPnP 非対応ルーターを使用している場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の17ぺージ 
を参照して、ルーターにポートフォワープインクの設定を行ってください。 

> " UPnP のポートフォワード設定に失敗しました。" び表示されたら、ルーターの取扱説明書 
に従い、 UPnP 設定を有効にするかポートフォワーデイングの設定を行ってください。 

>ポートフォワーデイングは、ルーターによってアドレス変換、静的 IP マスカレード、 
バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼ばれています。 



」C 


© 


r みえまずねつとサービス」（有料）の登録を行う 


r みえまずねつとサービス」（有料）の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るとさは「ご使用の前に/困ったと 
きには」の] 6ページを参照し、「みえますねっとサービス」（有料)を理解したうえで、 
登録を行ってください。 

© 「みえますねつとサービス」に登録する場合は、「する」をチェックし、 

へをク リックする 

♦「しない」を選んだとさは、 手順® へ進んでください。 


みえますねつとツービス登録 


-する 
■ しない 


こ戻る 


みへ> 


「みえますねつとサービス」（有料）はインターネット経由でカメラ画像をモニ 
夕 U ングする際に、パナソニックコミュニケーションズ（株）び推奨するダイナ 
ミック DNS サービスです。「みえますねつとサービス」の詳細情報については、 
ウェブサイト （ http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

] 台のルーターに複数台のカメラを接続する場合は、 ] 台のカメラに「みえます 
ねつとサービス」への登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。 


当社製 BB - HG 2000 (ホームネットワークステーシヨン)を巧用している場合 


♦ 家の中でのみ画像を見る場合 ^ 手順!！〜 曰、 回を 巧ラ 

• インターネット経由で画像を見る場合^ 手順!!〜 且 ずべてを巧ラ 


巨 B - HG 2000のステータス画面でファームウェアのバージョンが1.22じ Lb になっているか確認してください。バージョンが1 .22 より低い場台はバージョンアップする必要があります。 
(ノ（ージョンアップ方法は、巨 B - HG 2000の取扱説明書を参照してください。） 

ネットワーク設定と無線設定は自動で巧われます。 


n BB - HG 2000のトップぺージを表示ずるためにウェブブラウザ (Internet 


Explorer ) を起動し、 http :// bbhg . setup とアドレスバーに半角で入力し、 


凸 


カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックし、カメラにアクセスずる 


Enter を巧ず 


曰 


カメラモニター画面をクリツクずる 





i\BB~ HG 2000に « がれな » 
ラの麵•ミ•そします • 
かラモニタ-函面 S こ 
£. ず fe キュリテ1巧て S ご g 
»巧た ろろ 


撒足:ぃ. 


Msmmm 

カメラ 1 ^^ 

就ボタン 


カメ ■ター面面 

ニ ニにホがれる面ホ«州ックすると.そのネットワーク化巧の BH 巧見ることかでさます • 


カメラ枠 

(ネットワークの状況により図マークや鍵マー 
クび出ることびあるので、そのとさはそのマー 
クをクリックしてください。） 


且 

□ 


2ぺージの手順 〇〜 ©を 行う 


r 家の中でのみ画像を見る場合」は、「しない」をチェックし、 
次へ> I をクリックずる 


>手順 回へ 進んでください。 


H カメラモニター画面にカメラ名と図マークもしくは白画面が表示されている 
か確認ずる 

•表示されていれば、カメラのネットワーク設定は完了しています。 

♦表示されないとさは、カメラモニター画面上の r カメラ更新 I を押してしばらく待って 
みてください。それでも表示されないときは、「ご使用の前に/困ったときには」の 
「故障かなと思ったとさ」を参照してください。 

•カメラび設定されない場合は、カメラの AC アダプターをコンセントから抜さ、もう 
一度入れて、カメラ f ニター画面にアクセスしてください。 



’しな L 


I <戻る l ( 


インターネット経由で見えるようにずるには「ずる」をチェックし、 
岛 J へ> I をクリックずる 


B 


上記の 手順©、 のを 巧う 


0□りつづく 



_1潑1^置一曲 一 
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カメラを設定しよラ（つづを) 


□ カメラの認証をルーターに認識させるために、カメラモニター画面上の 
カメラ更新ボタン手順 EI の画面）をクリックずる 
「家の中でのみ画像を見る場合」の設定はここで完了でず 

•無線設定は自動で行われます。無線で使用する場合は、4ページの「無線接続を確認 
しよう」を行ってください。 

n 「みえまずねっとサービス」（有料）の登録を巧う 

登録は BB - HG 2 □□□の設定画面上で行ってください。 

「みえまずねつとヴービス」馆料)の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るとさは r ご使用の前に/困ったと 
きには」の16ぺージを参照し、「みえますねっとヴービス」馆料）を理解したうえで、 
登録を行ってください。 

♦「みえますねっとサービス」の詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

•巳 B - HG 2 日日日に複数台のカメラを接続する場合は、巳巳- HG 2 日日日のみを「みえます 
ねっとサービス」に登録してください。複数台分登録する必要はありません。 

① BB - HG 2000のカメラモニター画面上の I かんたん設定 I をクリックずる 

感 I みえますねっと設定 I をクリックする 

⑤ 「使用する」にチェックを入れて、ご自分の E メールアドレスを入力し、 [ W 1 を 
クリックする 

@設定画面に I 再起動 I が表示された!5、それをクリックずる 




⑤ トップページ上の I かんたん設定 I をクリックし、 r みえますねつと設定 I をクリックずる 

⑥ 「みえますねつとヴービスへのリンク」に表示している URL をクリックする 



•「みえますねっとサービス」の登録画面を表示します。 

⑦ 「みえまずねっとサービス」の登録手順に従って、 BB - HG 2000を 
「みえまずねっとサービス」に登録ずる 

⑥ウェブブラウザ （Internet Explorer ) のアドレスバーに手順⑦で登録した URL 
( ドメイン名）を入力する （例： http :// XXXXXXXX . miemasu . net ) 

♦ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっとサービス」び利用でさ 
るまで約3日分程かかることびあります。 

(9) カメラ モニター画面 上の鍵 マークをクリック する 



カメラ枠 

(ネットワークの状況により図マークや鍵マー 
クが出ることびあるので、そのとさはそのマー 
クをクリックしてください。） 


⑩ユーザー名とパスワードの入力画面が出てくるので、手順中に設定したカメラの 
ユーザー名とパスワードを入力し 、 rOK I をクリックする 

• カメラのシングル画面び表示されれば、設定は完了しています。 



無線接続を確認しよ 


無線設定の各項目を設定後、有線か5無線に切り替えて正しく起動するか確認します。 


〇 

0 


イーヴネットケーブルを抜き、電源を切る （ AC アダプターを抜く) 
本体底面にある切替スイッチを無線側に切り替える 



A AC アダプターを差し込んで、電源を入れる 

W ♦インジケーターび、 オレンジ点灯から緑に点灯することを確認してください。 



パソコン上で、ウェブブラウザを起動ずる 


I© 


httD:// カメラのアドレス（または URL ): ポート番号 をアドレス枠に入力し、 
L _ Enter J を巧ず 

(ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力する必要は 
ありません。） 


@ カメラのトップ画面が表示されれば、無線設定は完了でず 

•表示されないとさは、下の点を確認してください。 
与> ルーターの無線設定値と一致していない。 

再度、有線で接続し、設定を確認してください。 
^プ□キシヴーノ く一を利用している。 

プ□キシヴーノ く一を経由しないよラにパソコン 
を設定する。（陪セットアップ CD - R 日 M 内の取扱 
説明書] ] 4ページ） 

ルーター側の認証方式を 「Open System 」 に 
切り替えてみる。 

• 新しい設定び反映されるまでに約1分かかります。 

• 有線と無線の両方で同時にカメラへ接続すること 
はでさません。 



無線設定について 


無線設定の各項目は、ご使用になる無線ルーターの無線設定値と含わせてください。 


mm 基本設ミ 


SSID 


1 . 


通ィ言 モード 


— I 

で JyuAl 

^ S 02.11 b/g - 

^ 日 OS.IIg 専用 ^^ 


2 . 


暗号化方式 

1唁ち化なし [|| 

巧 WEP キー 1 

!1 

n 

1巧辄 13 文字 1 の bit 

因 


广 VVEP キー 2 

1 

r 

1巧郡 13 文字 1 の bit 

国 


广 VVEP キー 3 

1 

r 

1巧辄 13 文す 1 の bit 

国 


广 VVEP キー 4 


& 

巧辄 13 文宇 1 の bit ME ：：— 

だ] 

s 


3. 


4. 


SSID を設定ずる 

ネットワークの名前を設定します。 

• 半角英数字記号32文字まで入力でさます。（大文字*ル文字は区別されます。） 

• SSID は、必ず入力してください。 （ SSID は ESSID と呼ばれることわあります。） 

•同じ無線 LAN に接続する機器（無線 LAN カードなど）には、同じ SSID を設定してください。 
SSID を設定でさないタイプの無線 LAN カードの場合、通信することびでさません。 


通信モードを選ぶ 

接続している無線ルーターと同じモードを選択します。 

802.1 lb ( IEEE 802.1 lb ) : 802.1 ] b の無線ルーターのみ接続でさます。 

802 .1 Ib/g ( IEEE 802 .1 Ib / g ) : 802.1 ] b または g の無線ルーターどちらにでも接続できます。 
802.1 Ig 専用 （ IEEE 802.11 a ) : 802.1 ] g の無線ルーターのみ接続できます。 


暗号化をずるかしないか選ぶ 

WEP 方式を選ぶと、無線 LAN 内で通信するデータを暗号化することびでさます。 

WEP 方式： 暗号化を行うと、万一無線 LAN のデータを他人に読まれても解読することび困難になります 
暗号化なし： 暗号化したくないとさ。 


WEP 丰一1〜4を設定ずる 

暗号化方式で 「 WEP 方式」を選ぶと、 WEP キー1〜4び入力可能になります。 

キーはひとつでも、キー1〜4すべて入力しておいてもかまいません。 

ただし、この4つの中のひとつには、接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号に同じキーを設定します。 
♦ 暗号化キーは、64 bit 、] 28 bit 、] 己2 bit の3種類あります。一般的にキーび長くなると暗号解読び難しくなるため、 
長い方び安全性び高まると言われています。 


空欄に、下段のド□ップダウン U ストで選んだ項目の文字数分を16進数（半角英数宇で"□"〜"9"、 " A " 〜 " F " または 
" a " 〜 T ) または英数字で入力してください。 

(例）16進10文字 64 bit : 01234己 abed 

16進26文字 128 bit : 0123456789 abedefO 1 2345 abcd 

16進32文字1 52 bit : 0123456789 abedefO 123456789 abedef 

英数日文字 64 bit : 012 yz 

英数13文字 128 bit : 0123456 uvwxyz 

英数16文字 152 bit : 0123456789 uvwxyz 


ド□ップダウン U ストからいずれかを選びます。 
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